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A ROXOR®é uma empresa brasileira, fundada em 2012, com atuacao nacional
no setor de engenharia. Especializada em engenharia consultiva,
desenvolvimento de projetos, tratamentos geotécnicos e recuperacoes
estruturais, somos movidos pelo propdsito de fortalecer a engenharia civil e
geotécnica no Brasil com exceléncia técnica, ética e compromisso com
resultados duradouros.

Mais do que entregar solucdes técnicas, acreditamos na construcao de
parcerias soélidas, pautadas pela transparéncia, confianca mutua e
comunicacao clara. Valorizamos relagcdes justas e colaborativas, nas quais
todos os envolvidos caminham juntos, rumo aos melhores resultados.

Com uma equipe altamente qualificada e gestao especializada, oferecemos
soluc¢des personalizadas e eficientes, sempre alinhadas as necessidades dos
nossos clientes. Investimos constantemente em capacitagdo, inovagao e
lideranca técnica, garantindo obras seguras, sustentaveis e com alto
desempenho.
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Na ROXOR®, o desafio é o nosso
terreno e nele, construimos exceléncia.
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Ser a empresa de referéncia, reconhecida como a melhor opgao por

clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores,
pela eficiéncia de nossos servicos e relacionamento.

Realizar servicos com exceléncia que contribuam no desenvolvimento
tecnolégico com alta qualidade e eficiéncia, atendendo as
expectativas dos nossos clientes.
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® Seguranganotrabalho e Resultado

o Respeitoaomeioambiente ° Responsabilidade social
I Qualidade 4 Etica profissional

MISSAO

VALORES

® Responsabilidade
e Confianca

e Transparéncia
e Melhoriacontinua

ROJOR

ENGENHARIA E GEOTECNIA

Politicade

A ROXOR® acredita, que a qualidade dos seus
servigos passa por um perfeito atendimento e
entendimento das demandas e necessidades
dos seus clientes, internos e externos, buscando
a satisfacdo plena na execucdao do cumprimento
de prazos, especializagbes nas atividades
desenvolvidas e transparéncia.

Politica de

A ROXOR® prioriza em sua gestdo a seguranca
e a saude de seus colaboradores. Os
processos produtivos sdao sempre avaliados e
planejados para atender a prevencdo, o
controle e a eliminagdo dos riscos associados
ao trabalho, promovendo saude e a qualidade
de vida de todos os envolvidos.




Engenharia consultiva

® Engenharia Geotécnica e Geologia
® Engenharia Civil

® Engenharia Contratual

Tratamentos Geotécnicos

e Recuperacdes Estruturais




PROFISSIONAIS E PARCEIROS, ESPECIALISTAS
QUE COMPOEM SUA EQUIPE DE
CONSULTORES ESPECIALISTAS

Ricardo Lima Fernandes é Engenheiro Civil com especializacdo em Geotecnia,
empresario e atua ha 25 anos no mercado da construgao civil e, nos ultimos 19 anos,
especialmente, no setor de construgao e manutengao de usinas hidrelétricas, com
diversos projetos geotécnicos, recuperagdes estruturais em concreto e
gerenciamento de obrasde grande e médio porte.

Diretor Presidente da Holding OXOR Business, composta atualmente, pela ROXOR®
Engenharia e Geotecnia, R2 Concrete — Concrete Canvas® Brasil, Rede FINEAMIN® e
CSC-RJ Servicos. Atua como Consultor Especialista e Responsavel Técnico da
ROXOR® Engenharia e Geotecnia, atendendo diversas empresas, brasileiras e
internacionais, no segmento de obras civis complexas, obras geotécnicas, dentre elas,
contencdes de encostas, escavacoes subterraneas e desmontes rochosos cuidadosos,
e gerenciamento de contratos em obras de infraestruturas, principalmente, no setor
hidrelétrico.

Nestes 13 anos de histdria da empresa ROXOR®, contempla mais de 150 obras e
projetos geotécnicos e civisem sua responsabilidade técnica no Brasil.

Ricardo Fernandes
Diretor Presidente
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Ricardo Mazzutti de Castro ¢ Gedlogo e profissional com mais de 40 anos de
experiéncia. Especialista, atuando como responsavel técnico e executivo nas areas
de geologia, geotecnia, engenharia e producdao em projetos estratégicos de
infraestrutura para obras de hidrelétricas, de irrigacao, de metrd e projetos de
mineracdo, em diferentes paises incluindo Angola, Africa do Sul, Botswana, Brasil,
Colémbia, Djibuti, EQuador, Panama, Peru e Republica Dominicana.

Na UHE Capanda — Angola (1988 a 1992) atuou como responsavel pelas atividades
de geotecnia, terra e rocha e CCR; na UHE Ita — Brasil (1997 a 2001) foi responsavel
pelas atividades de geologia, geotecnia, terra e rocha; na UHE Barra Grande — Brasil
(2001 a 2005) e no Projeto Transvase Daule_Vinces — Equador (2013 a 2015) foi
responsavel pelas Geréncias de Producao e Geréncia de Obra.

Desde 2017 é diretor da AURA Construtora e Incorporadora e da RMC Consultoria
em Geologia e Geotecnia na prestacdao de consultoria técnica para empresas das

areasdeinfraestrutura,energia e mineracao.

Luciano Alves da Cruz, empresario, Engenheiro Civil, especialista em
engenharia geotécnica, com experiéncia na area de instrumentacao
geotécnica/estrutural e investigacdes geoldgico-geotécnicas. Atuando ha 24 anos,
no setor de construcdao de usinas hidrelétricas, estradas e mineragcao. Diretor-
Proprietariodaempresa COMMETRO Engenharia (www.commetro.com.br).
Durante este periodo atuou em projetos como responsavel na realizagao de servicos
de instrumentacao (conceitos, instalagdes, monitoramento e analise), coordenando
e instruindo equipes de campo, participando de comissionamentos de sistemas de
monitoramento, verificando a confiabilidade metroldégica de sistemas ja
implantados.

Desempenha atividades de assessoria técnica em engenharia/instrumentacéo,
ministra treinamentos, realizacdo de andlise custo/risco, coordena trabalhos de
campo erealiza estudos de situacdes diversas no segmento.
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Luciano Alves
Engenheiro Civil / Geotecnia




PROFISSIONAIS RE§PONSAVE!S ESPECIALISTAS
PELA COORDENA§A0 E GESTAO
DE OBRAS NO PAIS

Antonio Pereira da Silva Neto, Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental. Diretor
Técnico da ROXOR®, responsavel pela liderangca das operacdes técnicas da
empresa, com foco na exceléncia na execugdo das obras, gestdo de contratos
estratégicos e fortalecimento da estrutura operacional.

Com 12 anos de experiéncia em engenharia geotécnica e em solucdes de
infraestrutura na empresa, voltadas ao setor energético, atua diretamente na
prospeccao técnica de projetos, definicdo de diretrizes executivas e no
desenvolvimento de melhorias continuas nos processos da empresa. i
Sua atuacao técnica e gerencial € decisiva para a eficiéncia operacional, seguranca ' .
einovacao nasentregas da ROXOR®. Antonio Neto
Diretor Técnico

Lilian Kethelyn Brum Maciel Rodrigues ¢ Engenheira Civil com mais de 12 anos
de experiéncia na area de orgamentos técnicos voltados a obrasde infraestrutura.
Atualmente, atua como Coordenadora de Orcamentos na ROXOR®Engenharia e
Geotecnia.
GCraduada em Engenharia Civil pela URI, possui Mestrado em Engenharia de
Materiais pela UFSC (Joinville) e esta em processo de especializacdo em
Fundacdes e Contengdes pelo Instituto FSC.
Na ROXORS, é responsavel pela elaboracao de propostas técnicas e comerciais
para obras de contencdo, recuperacdo estrutural e solucdes geotécnicas. E
especialista em analise de projetos, composicao de custos diretos e indiretos,
Lilian Kethewn Rodrigues calculo de BDI e estratégias de precificagao. Destaca-se por sua visao analitica,
organizagao e pela capacidade de transformar conhecimento técnico em
solugdes construtivas viaveis, seguras e eficientes.

Marcelo Carlos Ramalho é Engenheiro Civil com especializacdao em Geotecnia,
atua a 24 anos no segmento de construcao civil pesada, durante 18 anos atuando
na implantagdao de varias hidrelétricas de grande porte, nos Ultimos 6 anos
atuando diretamente na conducao de projetos em infraestrutura, industria e
hidrelétricas nasdisciplinas de fundagdes, estruturas e geotecnia.

Marcelo Ramalho
Coordenador de Projetos
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NOSSAS
EXPERTISES

1. Engenharia Consultiva
1.1 Engenharia Geotécnica e Geologia
-Avaliacao para estabilizacao de encostas
-Classificacao de macicos rochosos
-Avaliagcdes geoldgico-geotécnicas
-Estudos para implantacao de instrumentag¢des geotécnicas

1.2 Engenharia Civil

-Avaliacdes para recuperagao de estruturas de concreto
-Avaliacdes de reparos estruturais

-Avaliagcdes de injecao quimica ou cimenticia

-Procedimentos de concretagem subaquaticas

1.3 Engenharia Contratual

-Avaliagao de contratos com desequilibrios econémico-financeiros
-Estudos preliminares de gestdao contratual

-Gerenciamento de obras de engenharia

-Treinamentos de gestao de contratos e reequilibrio contratual

2. Desenvolvimento de projetos

2.1 Projetos Geotécnicos

-Analise de estabilidade global

-Projetos de contencdes geotécnicas
-Projetos de revestimento em macigos rochosos
-Projeto de instrumentac¢ao geotécnica

2.2 Projetos Civis

-Sistemas de drenagens superficiais
-Projetos de contencdes civis

-Projetos de recuperacgao estrutural
-Projetos de estruturas de concreto armado

3. Tratamentos Geotécnicos e Recuperagoes Estruturais
3.1 Construcao de Estruturas de Concreto

-Estruturas de concreto armado

(muros, casas de for¢a, tomada d'agua, blocos de ancoragem, etc.).
-Muros

-Casas de Forga

-‘Blocos de Ancoragem
‘Revestimento em concreto massa
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NOSSAS
EXPERTISES

3.2 Contencoes em Rocha
-Concreto projetado
-Perfuracao rotativa
-Perfuracao rotopercussiva
-Tela de alta resisténcia para contengao sistema cortical.
‘Tela de alta resisténcia para contencao sistema superficial.
-Tirantes monobarras ey
3.3 Contencgdes em Solo

-Barras de ancoragem/grampos

-Cortina atirantada

-Canaletas de drenagem

-Gabides

-Muro de arrimo

-Solo grampeado

3.4 Injecao Cimenticia

-Consolidagao de concreto de calda de cimento
(rolado (CCR)/convencional(CCV))

‘Ensaio de exsudacao conforme NBR-7681-3 - 2013
-Ensaio de fluidez mash conforme NBR-7681-2 - 2013
‘Ensaio de sedimentacao conforme NBR-7681.

-Ensaios de caracterizacao para determinacao de calda
3.5 Recuperagao Estrutural

-Aplicacao de argamassa polimérica

-Aplicacao de resinas hidro expansiva (hidrofilicas)
-Consolidagao de concreto rolado (CCR) com

injecao de caldas cimenticias

-Injecao quimica de resinas epoxidicas

-Inje¢cdes quimicas de gel acrilico

-Injecdes quimicas de poliuretano (gel e espuma)
‘Recomposicao de concreto estrutural com
tratamento de armadura

‘Reparos com argamassa (dry-pack)

‘Revestimento com aplicagao de cristalizante.
‘Revestimento de estrutura com aplicagcao

de manta cimenticia (Concrete Canvas)

3.6 Sistema de Drenagem no Macico

-Bueiros

-Caixas de passagens

-Canaletas de drenagem

-Dissipadores de energia

-Escadas hidraulicas
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NOSSAS
EXPERTISES

E um processo de aplicacdo de concreto sob pressao, proporcionando seu adensamento

APLI CACAO sobre uma superficie. Consiste no bombeamento do concreto usinado, por um compressor
D E CONCRETO de ar e uma bomba de projecdo. A alimentacao dessa é feita através de um caminhéo

betoneira com concreto dosado, de acordo com a exigéncia da projetista, ou sob confec¢do

PROJ ETADO do concreto em campo, mediante um controle tecnoldgicolocal.
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NOSSAS
EXPERTISES

~ Tela de dupla torgdo com malha hexagonal e alta resisténcia, tem a finalidade de revestir taludes
APLICAgAO rochosos evitando desprendimentos e quedas de rocha. Esse sistema também pode ser
D E TE LAS associado e fundido a uma geomanta e aplicado nos taludes em solo, 0 que permite o crescimento

METALICAS

de vegetacao. As telas sdo fixadas no topo da crista e ao longo da encosta, com grampos de

ancoragem adequadamente calculados e distribuidos em intervalos regulares ou pontuais.
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NOSSAS
EXPERTISES

O grampeamento do solo é obtido através da inclusdo de elementos lineares passivos,

semirrigidos,denominados grampos.Os grampos podemser barras ou tubos de a¢o ou
SO LO ainda, barras sintéticas de se¢ao cilindrica ou retangular. Estes elementos de reforco sao

G RAM p EADO posicionados horizontalmente ou inclinados no macico, de forma a introduzir esforcos

resistentes a tragao e cisalhamento. Sua fungao € minorar os deslocamentosdo macico

pelo acréscimo de forgas internas contrarias ao sistema natural de acomodagaode massa.

L 4. o
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NOSSAS
EXPERTISES

[ d
AP LI CAQAO Sdo elementos metdlicos aplicados em macicos de solo, rochas ou em estruturas de concreto,
D E TI RAN TES E sujeitos a instabilidades. Sdo Uteis na contengaode taludes, naancoragem de estruturasde

CH U M BADO RES concreto em macigos rochosos, etc.
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NOSSAS
EXPERTISES

pERFURAgAO E a utilizagcdo de um equipamento rotopercussivo, muitas vezes pneumaticos. E essas

perfuragdes sao realizadas em macigos rochosos, em solo e em concreto massa para a

ROTOPERCUSSIVA R R .
aplicacdode tirantes, barras de ancoragem, drenos, instalagdes de instrumentos, cortinas
EM SOLO E ROCHA de injecao para consolidacao, etc.
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RECUPERACAO
ESTRUTURAL
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NOSSAS
EXPERTISES

E o conjunto de acdes voltadas & restauracédo de elementos estruturais, com
oobjetivode recompor sua vida util e garantir a seguranca da edificagao.

O processo comega com uma avaliagdo criteriosa da estrutura para
identificagdo dos problemas existentes.




NOSSAS
EXPERTISES

INJ EQAO DE CALD A injecdo de calda de cimento sob pressdo é uma pratica da engenharia, utilizada como

solugao para corregao e tratamentode solos ou rochas e preenchimento estrutural, entre

D E CI M E NTO outras aplicagoes.
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NOSSAS
EXPERTISES

Atividade, que engloba dois materiais — concreto e ago. Sua uniao permite elaborar as mais

OBRAS CIVIS diversas obras civis. Estas, que contemplam o beneficiamento e aplicagao de armagéo
ESPECIALIZADAS estrutural, a confeccao de estruturas em concreto armado, concretagem com formas

deslizantes e demais atividades para a construgao de obras civis de infraestruturas.
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ILUSTRACOES E
SISTEMAS IMPORTANTES

CORTE ESQUEMATICO DE

INSTALACAO COM CHUMBADORES

“TRECHO LIVRE — | TRECHO ANCORADO —

Placa de Ancoragem Sspacador

Luva de Emenda

Porca de Ancoragem Tfm”tﬁ_'_. (barra de ago)

Anel de Compensacdo Angular : !

Bainha Metdlica - =

Tubo de Injecdo com
Vidlvulas Manchetes

Vidlvulas Manchetes

Caolda de Cimento

COMPONENTES DOS
SISTEMAS DYWIDAG E GEWI

Porca Sextavada Porca Hexagonal

Placa de Ancoragem FH Placa de Ancoragem FC Luva de Emenda

Os componentes dos sistemas GEWI® e GEWI® Plus sao semelhantes aos componentes do sistema
DYWIDAG, diferenciando-se apenas em suas dimensdes e algumas caracteristicas especificas, de acordo com

suaaplicacao.
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ILUSTRACOES E
SISTEMAS DE ANCORAGEM E DRENAGEM \MM’“ MPORTANTES
PARA ESTABILIDADE DE TALUDES E MACICOS

O geodreno, sistema de drenagem de contato, € um arranjo composto por
materiais geossintéticos, como geotéxteis e geocompostos drenantes, projetado
para facilitar a remoc¢ao de agua do solo e reduzir a pressao hidrostatica no
contato entre o terreno e o paramento, ou revestimento superficial. Este sistema
substitui o conjunto de barbacas, além de uma eficiéncia muito superior aqueles
dispositivos pontuais, visto sua atuagao em areas particionadas, que completam
todo o contato do terreno com o paramento, evitando zonas nao drenadas. Sua
instalagcao compreende em ramais verticais, 0s quais irao conduzir a agua para o
exterior, no pé dos taludes, e por ramais sub-horizontais, responsaveis por
particionar toda a area de captacao e direcionar o fluxo d'agua aos ramais
verticais.

CHUMBADORES PASSIVOS
OU ATIVOS EM ROCHA OU SOLO

Os chumbadores passivos sao elementos de resisténcia a tracao, instalados em solo ou rocha SEM nenhuma
carga de tensao inicial, onde operacionalmente podem ser barras de ancoragem, grampos, ou “tirantes” de
mineracao, apesardotermo “tirante” estar semanticamente errado por definicao neste tipo de dispositivo.

Os chumbadores ativos sao elementos de resisténcia a tragao, instalados em solo ou rocha COM uma carga de
tensaoinicial,onde operacionalmente sao chamados de tirantes.

Estes elementos, passivos ou ativos, irao adicionar ao maci¢o uma capacidade de resistir ao cisalhamento ou
tragao paraaumentar uma estabilidade, ou capacidade de suporte.

Podem ser constituidos por monobarras, cordoalhas de aco, cabos de aco, elementos flexiveis de materiais
reforcados com fibra de vidro, etc.
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ILUSTRAGOES E
SISTEMAS IMPORTANTES

SISTEMAS DE ANCORAGEM E DRENAGEM

PARA ESTABILIDADE DE TALUDES E MACICOS

O Dreno sub-Horizontal Profundo (DHP), dreno de macigo, € um sistema de <
drenagem projetado para reduzir o nivel do lencol freadtico em um talude e
controlar a poropressdo gerada pela d4gua em terrenos, preservando a
estabilidade do solo. Ele € instalado em perfuracdes sub-horizontais profundas,
geralmente em areas inclinadas ou taludes, onde tubos perfurados, ou [
ranhurados, de PVC revestidos com geotéxteis, ou tela de nylon, sao inseridos |
paraevitaraentrada desedimentos.
O DHP é amplamente aplicado em projetos de engenharia civil e geotécnica, |
como estradas, ferrovias, aeroportos e construcdes de edificagdes. Sua principal
funcgao é prevenir problemas de instabilidade do solo e erosdo, reduzindo a carga
hidraulica nosolo,garantindo assim, a seguranga e adurabilidade das estruturas.
Este sistema é essencial para assegurar a integridade e a longevidade das
construgdes, especialmente em terrenos que sao propensosao acumulode agua
e a pressdes hidrostaticas elevadas.

A saturacao do solo é o preenchimento dos vazios com agua, gerando uma
poropressao, que ird reduzir a tensao efetiva do terreno, a qual é responsavel pela
coesao entre as particulas sdlidas e resisténcia ao cisalhamento. Logo, o solo &*
saturadoreduz progressivamente a capacidade de suporte natural.
A instalagdo de DHP's ira escoar a agua do interior do terreno, canalizando as
linhas de fluxo pelo tubo dentro do macico, antes que elas cheguem a face do [
terreno. g

BARBACA OU BUZINOTE

O barbaca, dreno de contato, € um dispositivo de drenagem composto por pequenos tubos perfurados, ou
ranhurados, instalados em estruturas de contengao, como muros de arrimo, taludes e aterros, para aliviar a
carga hidraulica no contato entre o terreno e o paramento, ou revestimento superficial. Geralmente, sdo feitos
de PVC.

Os barbacas sao colocados de forma sub-horizontal, ligeiramente inclinado, permitindo que a dgua infiltrada
escoe livremente, prevenindo a saturagao do solo e a consequente instabilidade superficial, que poderia iniciar
um processo de erosao interna. Comumente, os barbacds tém uma bolsa de brita revestida por tela de nylon a
montante, que funciona como uma expansao da regido para a captagao de agua. Sua aplicagao é fundamental
em projetos de engenharia civil e geotécnica, como rodovias, ferrovias e constru¢des urbanas, onde é
necessariogarantiraintegridade e adurabilidade das obras.
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NOSSAS
EXPERTISES

R2 CONCRETE

REPRESENTANTE AUTORIZADO

CONCRETE

CANVAS’

SUAS PRINCIPAIS APLICACOES

{arsos de dma | Encosias | Supressao de veget | Esinturas da cortangio
[T ] CC) | [CC:) | 0 & COH)

Vemedouss! Canal
Erasarios

Rzvastimentio
e bieiro

Corracio da
congelo

Hanco da
protecio

BENEFICIOS PARA OS USUARIOS DO CONCRETE CANVAS:

© Q8 @® @

INSTALACAO RAPIDA FACIL DE USAR REDUZ OS CUSTOS DO PROJETO ECOLOGICO
O CC pode ser instalado a uma Disponivel em rolos portateis O CC A rapidez e facilidade de instalagcdo tornam O CC tem uma tecnologia de baixa massa
taxa de 200 m?/hora, até 10 vezes requer menos instalagdes, menos o CC mais econdémico que o concreto e baixo carbono, que usa até 95% menos
mais rapido que as solucdes de pessoal e ndo necessita de misturas convencional, com menos complexidade material que as solu¢bes convencionais.
concreto convencionais. e medigdes no local. logistica. Por exemplo, um Gnico caminhao de Um unico palete de CC pode cobrir
Simplesmente adicione dgua CCT2 pode substituir trinta e quatro uma area equivalente dois caminhdes

caminhées betoneira de 17 t. betoneiras de 17 t em muitas aplicacoes.




APLICACAO DE MANTA
GEOSSINTETICA DE

COMPOSTO CIMENTICIO

CONCRETE
CANVAS’

No ano de 2017, incluimos uma nova solugcao técnica em Nosso
portfdlio para contencao de taludes, impermeabilizacao de
bacias de decantacao, construcao de canaletas e canais e para
revestimentos estruturais com ambiente quimico rigoroso.
Trata-se de uma manta cimenticia de alta resisténcia, a
Concrete Canvas®, produzida no Reino Unido e exportada
para todo o mundo. A ROXOR® é a Unica instaladora
certificada do Concrete Canvas®, no Brasil e foi contemplada
como “Distribuidor Destaque da América Latina” em 2021.

O Concrete Canvas® consiste em uma matriz de fibra
tridimensional, contendo uma mistura cimenticia seca
especialmente formulada. Um suporte de PVC garante que o
CC seja completamente a prova d'agua. O CC pode ser
hidratado por pulverizagdo ou imersao total em agua doce ou
salgada. Uma vez endurecidas, as fibras reforcam a mistura
cimenticia, evitando a propagacao de trincas e
proporcionando um modo de falha plastica seguro. Como
resultado, o CC oferece uma alternativa fina, duravel, a prova
d'agua e com baixoteorde carbonoao concreto tradicional.

Possui 3 especificacdes:

Concrete Canvas série "T" (tipos I, 1l e Ill).
Concrete Canvas "Hydro" (tipos | e Il).
Recentemente langado Concrete Canvas
série "X", (tipos CCX-U, CCX-M, CCX-B).

Estas variedades do produto modulam propriedades
especificas a cada funcao de aplicagdo, entre
impermeabilizagao, resisténcia mecanica, manuseio para
aplicagao,juncodes, etc.
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Area de
Atuacgao

Area de Atuacio

Atendemos em todo territdrio nacional
esses sao algumas localidades atendidas
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